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SECAO | - Identificagdo do Produto Quimico e da Empresa

Nome do Produto: SUPER STORM ESPONJA MAGICA

Aplicagdo: Espoja para limpeza em geral

Nome da empresa: Pulvitec do Brasil Industria e Comércio de Colas e Adesivos Ltda.
Enderego: Av. Presidente Altino, 2600 Jaguaré - Sdo Paulo — SP - CEP: 05323-903
Telefone: (11) 3716-9000

Emergéncia: CIATox - HC 08000-148-110

Site: www.pulvitec.com.br

SECAO Il - Identificagdo dos Perigos

Classificacdo da mistura:(GHS-BR):

Produto n3o classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR  14725-2.
Elementos de rotulagem (GHS-BR):

Pictogramas de Perigo (GHS-BR):

N3do aplicavel.

Palavra de Adverténcia:

N3do aplicavel.

Frases de Perigo:

N3do aplicavel.

Frases de Precaugdo:

P102 Mantenha fora do alcance das criangas.

P332 + P313 Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.
P402 Armazene em local seco.

SECAO Il - Composigao e Informagdes Sobre os Ingredientes

Natureza Quimica: Mistura
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:
Produto a base de resina de melamina. Ndo apresenta ingredientes ou impurezas que contribuam para o

perigo.

SEGAO IV- Medidas Primeiros Socorros

Recomendacdo geral: O prestador de primeiros socorros deve se proteger com luvas para evitar contato
demasiado com o produto.

INALACAO

Nenhuma intervencdo especifica é indicada porque o produto é sdlido e ndo é
perigoso por inalacdo. Se exposto a fumos provenientes de superaquecimento ou
combustdo saia ao ar livre. Consulte um médico se necessario.

PELE

CONTATO COM A Lave a pele exposta ao produto com grande quantidade de agua corrente. Procure

auxilio médico se houver irritagdo, apresentando a embalagem do produto.

OLHOS

CONTATO COM OS | O produto é sélido e ndo perigoso. Os contatos com os olhos sdo improvaveis de

acontecer. Caso haja, lave imediatamente com grande quantidade de dgua
corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras abertas. Remova as
lentes de contato quando for o caso e se possivel. Procure auxilio médico
imediato.
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INGESTAO

A ingestdo deste produto é improvavel. Caso haja, lave a boca da vitima com agua
em abundancia. Ndo induza o vomito. Vomito sé podera ser induzido por pessoa
da area médica. Ndo ofereca nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso
ocorra vomito, manter a cabeca mais baixa do que o tronco para evitar aspira¢do
do produto para os pulmdes. Procure auxilio médico imediatamente.

NOTA PARA O
MEDICO

Inalagdo: ndo é esperado efeito adverso.

Contato com a pele: Pode causar irritagcdo na pele.

Contato com os olhos: Contato improvavel. Pode causar irritagdo.
Ingestdo: Pode causar desconforto e irritagdo gastrointestinal.

OBSERVACAO

Este produto ndo é considerado insalubre, toxico e ndo apresenta nenhum
ingrediente perigoso em sua composicao.

SECAO V- Medidas Combate a Incéndio

MEIOS ADEQUADOS DE EXTINCAO Extintor de agua spray, espuma, po quimico seco ou diéxido de

carbono (CO2) que devem ser aplicados de acordo com as
técnicas especificadas pelo fabricante.

MEIOS INADEQUADOS DE EXTINCAO Produto nao inflamavel. Ndo sdo previstos perigos de incéndio

ou explosao fora do comum.

PERIGOS ESPECIFICOS

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO ou explosdo fora do comum.

REFERENTE AS Produto nao inflamavel. Ndo sdo previstos perigos de incéndio

PARA PROTECAO DOS

METODOS ESPECIAIS DE COMBATE A Equipamento de protegdo respiratéria autbnoma e roupas de
INCENDIO E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |protecdo. Recipientes envolvidos no incéndio podem ser

BOMBEIROS resfriados com agua.

SECAO VI- Medidas de Controle para Derramamento e Vazamento

Precaucgbes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia:

Isolar e sinalizar a area.
Precaucbes ambientais:

Evitar a contaminacdo dos cursos d’agua vedando a entrada de galerias de aguas pluviais (boca de lobo).

Métodos e materiais pa

ra contencdo e limpeza:

Produto sélido, coletar o material com auxilio de pas.

Destine o material com

SECAO VII- Manuseio e

os residuos de acordo com a se¢ao 13 desta FISPQ.

Armazenamento

MANUSEIO

N3ao utilizar na pele e olhos

ARMAZENAMENTO

Este produto é considerado um artigo, que nao libera ou resulta em exposi¢ao
a produtos quimicos perigosos sob condi¢gdes normais de uso.

OUTRAS INFORMAGCOES | Mantenha sempre em recipientes do mesmo material que o recipiente de

fornecimento. Também pode ser armazenado em embalagens de plastico.
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SEGAO VIII- Controle de Exposigdo e Protegdo Individual

Pardametros de controle:
Nao aplicavel.
Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilagdo ou sistema de exaustdo para o exterior no local.

Medidas de protecdo pessoal:
N3o aplicavel.

Protecdo dos olhos/face:
Evite contato com os olhos
Protecdo da pele:

Normalmente ndo sdo necessdrias luvas. Evite contato prolongado ou repetido com a pele.

Protecdo respiratoria:

N3o aplicavel em condi¢Ges normais de uso.
Perigos térmicos:

N3do aplicavel.

SECAO IX- Propriedade Fisico-Quimicas
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Aspecto: Bloco de espuma flexivel branco
Odor: Caracteristico
pH: Nao aplicavel

Ponto de fusdo/ponto de congelamento:

>580°C

Ponto de ebulicdo:

Nao aplicavel

Ponto de fulgor:

Nao aplicavel, produto nado inflamavel

Taxa de evaporagdo:

Nao aplicavel

Inflamabilidade (sélido, gas):

Nao aplicavel

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou
explosividade:

Nao aplicavel

Pressdo de vapor:

Nao aplicavel

Densidade de vapor:

Nao aplicavel

Densidade relativa:

+/- 0,009 g/cm?

Solubilidade:

Insolivel em dgua

Coeficiente de parti¢cdo — n-octanol/dgua
(Log de Kow):

Nao aplicavel

Temperatura de autoignicao:

Nao aplicavel

Temperatura de decomposi¢ao:

N3ao aplicavel

Viscosidade:

Nao aplicavel
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SEGAO X- Estabilidade e Reatividade

Estabilidade e Reatividade:

Estavel nas condigcGes corretas de uso e armazenamento.
Possibilidade de reacdes perigosas:

Nenhuma reatividade perigosa é esperada.

CondigOes a serem evitadas:

Nenhuma conhecida.

Materiais incompativeis:

Nenhum conhecido.

Produtos perigosos da decomposic¢do:

Nenhum conhecido.

SECAO XI - Informagdes Toxicoldgicas

Toxicidade aguda:

A mistura ndo apresenta toxicidade aguda por ingestdo, dérmica e inalatéria.

Corrosdo/Irritacdo da pele:

Pode causar irritagdo em contato prolongado com a pele.
Lesdes oculares graves/Irritacdo ocular:Dados nio disponiveis.
Sensibilizagdo respiratéria ou a pele:

Dados ndo disponiveis.

Mutagenicidade em células germinativas:

Dados ndo disponiveis.

Carcionogenicidade:

Dados ndo disponiveis.

Toxicidade a reprodugdo:

Dados ndo disponiveis.

Toxidade para drgdos-alvo especificos - exposi¢do Unica:
Dados ndo disponiveis.

Toxidade para érgdos-alvo especificos - exposicdo repetida:
Dados ndo disponiveis.

Perigo por aspiragao:

Dados ndo disponiveis.

SECAO XII - Informagdes Ecoldgicas

Toxicidade ao ambiente aquatico — aguda:
Dados ndo disponiveis.

Toxicidade ao ambiente aquatico — cronica:
Dados ndo disponiveis.

Persisténcia e degradabilidade:

Dados ndo disponiveis.

Potencial bioacumulativo:

Dados ndo disponiveis.

Mobilidade no solo:

Dados nado disponiveis.

Outros efeitos adversos:
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Nenhuma informacdo adicional disponivel.
SECAO XllIl — Consideracdes Sobre Tratamento e Disposicio

Produto:

Destinar o produto conforme legislacdo vigente e politica nacional de residuos sélidos.

Restos de produtos:

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser o
mesmo estabelecido para o produto no item acima.

Embalagem usada:

Ndo reutilizar vazia. A embalagem pode ser reciclada, porém ela deve ser enviada para recicladores
licenciados pelo 6rgao ambiental local. Se existirem restos do produto, elas devem ser mantidas fechadas e
encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

SEGAO XIV - Informagdes Sobre Transporte

Terrestre:

Este produto nao é considerado como perigoso para o transporte, segundo as regulamentagdes da ANTT —
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres.

Hidroviario:

Este produto nao é considerado como perigoso para o transporte, segundo as regulamentagdes da
ANTAQ — Agéncia Nacional de Transporte Aquatico.

Aéreo:

Este produto ndo é considerado como perigoso para o transporte, segundo as regulamentacdes da DAC -
Departamento de Aviacdo Civil: IAC 153- 1001. Instrucdo de Aviagdo Civil-Normas para o transporte de
artigos perigosos em aeronaves Civis.

SECAO XV — Regulamentagdes

Regulamentacdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para produto quimico:

Norma ABNT-NBR 14725 (Parte de 1 a 4)

Decreto Federal 2.657 de 3 de Julho de 1998

Lei 12.305 de 02 de Agosto de 2010 (politica nacional de residuos sdélidos)

Decreto 7.404 de 23 de Dezembro de 2010

Portaria 229 de 24 de Maio de 2011 — altera a norma regulamentadora n° 26

Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT): Resolugbes N2 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e
3383/10.

SECAO XVI - Outras Informagdes

As informag0des sdo oferecidas de boa fé e ndo como especificacdo do produto. Nenhuma garantia expressa
ou implicita é aqui assegurada. Os procedimentos recomendados de Seguranca e Higiene Industrial sdo
recomendados em carater geral, no entanto cada usuario devera rever essas recomendagdes para cada caso
especifico e determinar se elas sdo apropriadas.

Todos os dados cientificos e instru¢cdes que aqui constam, estdo baseadas no estado atual dos conhecimentos
técnico e cientificos na data indicada da presente FISPQ.

Traducdo Google
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